Раскрытие ОАО «Мобильные ГТЭС» информации в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».
1. Информация, раскрываемая Обществом как субъектом рынков электроэнергии.

1.1.  Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2011 год, а также аудиторское заключение размещена на сайте Общества по адресу: 
http://www.mobilegtes.ru/to-shareholders/finansovaja-otchetnost/
1.2. Структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).

	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Факт 2011 г.

	А
	1
	2
	3

	1
	Материальные затраты
	тыс. руб.
	152 000,00   

	1.1.
	  в т.ч. технологическое топливо
	тыс. руб.
	41 686,00

	2
	Покупная электроэнергия и мощность
	тыс. руб.
	32 730,00   

	3
	Амортизация
	тыс. руб.
	411 073,00   

	4
	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	260 389,00   

	5
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	42 027,00   

	6
	Прочие затраты
	тыс. руб.
	571 537,00   

	6.1.
	  в т.ч. финансовая аренда (лизинг)
	тыс. руб.
	277 320,00

	7
	Итого, затраты на производство и реализацию электрической энергии и мощности
	тыс. руб.
	1 469 756,00


1.3. В случае применения метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электрической энергии:

· подконтрольные (операционные) и неподконтрольные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, норма доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий (с указанием акта об утверждении нормы доходности на инвестированный капитал), фактический уровень доходности инвестированного капитала, использованного при осуществлении регулируемой деятельности, и обоснование причин его отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, установленного федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий.

Метод доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении ОАО «Мобильные ГТЭС» не применяется.

· отчет о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в течение года.

Метод доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении ОАО «Мобильные ГТЭС» не применяется.

· отчет о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования.

Метод доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении ОАО «Мобильные ГТЭС» не применяется.

2. Информация, раскрываемая в соответствии со стандартами раскрытия информации производителями электрической энергии.

2.1. Информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официально опубликованного такого решения.

2.1.1. Выписка из Приказа Федеральной службы по тарифам № 50-э от «31» января 2012г. «Об утверждении цен на мощность для генерирующих объектов, в отношении которых были указаны наиболее высокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор мощности и внесении изменений в приложение к Приказу ФСТ России от 31 октября 2011 года N 260-э/1 «О ценах на мощность для генерирующих объектов, в отношении которых были указаны наиболее высокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор мощности».

	п/п
	Субъект ОРЭ
	Наименование генерирующих объектов
	Цена на мощность, руб./МВт.  в месяц (без НДС)

	19
	ОАО «Мобильные ГТЭС»
	ПС «ГПП-3»,

г. Саяногорск
	443 997,93

	
	
	ПС «Кызылская»
	227 043,36 


Источник публикации приказа Приказ ФСТ РФ от 31.01.2012 N 50-э –  «Информационный бюллетень Федеральной службы по тарифам», № 5, 10.02.2012. Данный документ вступил в силу с 31 января 2012 года и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 года.
2.2. Информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии.

По состоянию на 31.12.2011 года ОАО «Мобильные ГТЭС» не имело утверждённой в установленном порядке инвестиционной программы.

2.3. Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станций.

	№ 
п/п
	Наименование генерирующих объектов
	Ед. изм.
	Общее потребление 
по ГТП
	Расход на собственные нужды 

по ГТП
	Расход на хозяйственные нужды 

по ГТП

	А
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мобильные ГТЭС ПС № 316 «Дарьино» 
	кВт.ч
	464 153
	12 618
	451 535

	2
	Мобильные ГТЭС ПС № 617 «Сырово» 
	кВт.ч
	235 821
	8 433
	227 388

	3
	Мобильные ГТЭС ПС № 239 «Пушкино» 
	кВт.ч
	653 245
	21 003
	632 242

	4
	Мобильные ГТЭС ПС № 110 «Рублево» 
	кВт.ч
	704 762
	22 132
	682 630

	5
	Мобильная ГТЭС Кирилловская
	кВт.ч
	646 664
	221 787
	424 877

	6
	Мобильные ГТЭС ПС «Игнатово» 
	кВт.ч
	668 995
	21 802
	647 193

	7
	Мобильная ГТЭС Кызылская
	кВт.ч
	483 512
	124 161
	359 351

	8
	Мобильная ГТЭС ПС «ГПП-3»
	кВт.ч
	404 407
	43 353
	361 054

	9
	Всего
	кВт.ч
	4 261 559
	475 290
	3 786 269


3. Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду по ОАО «Мобильные ГТЭС» в 2011 г. 

В 2011 г. в целом по предприятию выбрасывались следующие вещества:

NO2
(азота диоксод) 9,336 т.

NO
(азота оксид)   1,376 т.

CO
(углерода оксид) 3,785 т.

У/В
(углеводороды) 0,266 т.

SO2
(серы диоксид) 6,387 т.

Взвеш (взвешенные вещества) 0,887т.

В том числе по площадкам расположенным в Москве и Московской области:

NO2
(азота диоксид)  3,399 т.

NO
(азота оксид)   0,499 т.

CO
(углерода оксид)  1,099 т.

У/В
(углеводороды)  0,157 т.

SO2
(серы диоксид) 1,444 т.

Взвеш (взвешенные вещества) 0,433 т.

По площадке, расположенной в г. Новороссийске (ПС «Кирилловская»):

NO2
(азота диоксид)  3,007 т.

NO
(азота оксид)   0,401  т.

CO
(углерода оксид)  2,434 т.

У/В
(углеводороды)  0,068  т.

SO2
(серы диоксид) 4,295 т.

Взвеш (взвешенные вещества) 0,352 т.

По площадкам, расположенным в Сибирском регионе (ПС «Кызылская», ПС «ГПП-3»): 

NO2
(азота диоксид)  2,93 т.

NO
(азота оксид)   0,476  т.

CO
(углерода оксид)  0,252 т.

У/В
(углеводороды)  0,041  т.

SO2
(серы диоксид) 0,648 т.

Взвеш (взвешенные вещества) 0,102 т.

Для снижения выбросов оксидов азота применяется впрыск деминерализованной воды в камеру сгорания ГТУ. Других мероприятий по снижению выбросов от мобильных ГТЭС не предусмотрено и не планируется.

4. Информация об используемом топливе на электрических станциях 

По объектам, расположенным в Москве и Московской области:

Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1.

Поставщик – ООО «Резерв ойл» 

Характеристики топлива ТС-1 по ГОСТ 10227-86:

	1. Плотность при 20 °С, кг/м3, не менее 
	780

	2. Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт): 
	

	при 20 °С, не менее 
	1,30 (1,30)

	при минус 40 °С, не более 
	8(8)

	3. Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее 
	43120

	4. Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, 
	

	не более 
	0,7

	в пределах 
	-

	5. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже 
	28

	6. Температура начала кристаллизации, °С, не выше 
	-60

	7. Массовая доля общей серы, %, не более 
	0,20


По объектам, расположенным в Сибирском регионе (ПС «Кызылская», ПС «ГПП-3»): 
Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1.

Поставщик – ООО «Трейдэнерго»

Характеристики топлива ТС-1 по ГОСТ 10227-86:

	1. Плотность при 20 °С, кг/м3, не менее 
	780

	2. Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт): 
	

	при 20 °С, не менее 
	1,30 (1,30)

	при минус 40 °С, не более 
	8(8)

	3. Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее 
	43120

	4. Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, 
	

	не более 
	0,7

	в пределах 
	-

	5. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже 
	28

	6. Температура начала кристаллизации, °С, не выше 
	-60

	7. Массовая доля общей серы, %, не более 
	0,20


По объекту, расположенному в г. Новороссийске (ПС «Кирилловская»):

Дизельное топливо марки ДТ Л-02-62 и ДТ З  

Поставщик – ООО «Новороснефтесервис»

Характеристики дизельного топлива по ГОСТ 305-82:

	Наименование показателя
	Норма для марки

	
	Л
	З

	1. Цетановое число, не менее
	45
	45

	2. Фракционный состав:
	
	

	50% перегоняется при температуре, °С, не выше
	280
	280

	95 % перегоняется при температуре, °С, не выше
	360
	340

	3. Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с (сСт)
	3,0-6,0
	1,8-5,0

	4. Температура застывания, °С, не выше, для климатической зоны:
	
	

	умеренной
	-10
	-35

	холодной
	 -
	-45

	6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле,  °С, не ниже:
	
	

	      для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин
	62
	40

	      для дизелей общего назначения
	40
	35

	7. Массовая доля серы, %, не более
	
	

	вида I
	
	0,20

	вида  I I
	
	0,05

	8. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более
	0,01
	0,01

	9. Содержание сероводорода
	Отсутствует

	10. Испытание на медной пластинке
	Выдерживает

	11. Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	Отсутствует

	12. Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более
	40
	30

	13. Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более
	5
	5

	14 Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более
	6
	6

	15. Зольность, %, не более
	0,01
	0,01

	16. Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более
	0,20
	0,30

	17. Коэффициент фильтруемости, не более
	3
	3

	18. Содержание механических примесей
	Отсутствует

	19. Содержание воды
	Отсутствует

	20. Плотность при 20°С, кг/м3, не боле
	860
	840

	21. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше, для климатической зоны:
	
	

	- умеренной
	 -5
	-25

	- холодной
	 -
	-35


